
Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid 
med produsent

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning 

E-benk



Lameller i limtre

El-uttak

Midtkonsoll i stål med 
teknikk integrert

Staver med belysning

Galvanisert 
stål med 
infografikk

Stort sitteelement

Diameter 1,8m

Høyde 0,45m

Belysning

El-uttak

Infografikk på sideplate

Stort sitteelement

Diameter 1m

Høyde 0,45m

Ingen integrert teknikk

Kun sittemøbel

Infografikk på sideplate

Samme kontruksjonsprinsipp som den store



Stort sitteelement
Konstruksjonsprinsipp
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Staver med belysning
Massiv polycarbonat med lyskilde i bunn, 
Evt plastrør med lyskilde i bunn eller 
kledd innvendig med LED-dioder 
(som en grovpixlet ledskjerm)



Lameller fastes med to 
gjennomgående gjengestag 
med avstandsskiver i tillegg skrus 
de fast fra undersiden til 
gjennomgående stålprofil i bunn

Lameller avsluttes 
med stålpalte som 
festes til stag og stål

Justerbare 
føtter

Stort sitteelement
Konstruksjonsprinsipp



Stort sitteelement
Konstruksjonsprinsipp

Tilgang til teknikk i midskonsoll gis med lokk i 
begge ender av konsollen. Endeplaten er 
festet med skinner, slik at den kan dras ut 
som en skuff. Dette gir god tilgang til 
elektronikk ved vedlikehold/oppgradering. 
Lokket låses fra undersiden for å sikre at 
publikum ikke får tilgang.
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Lite sitteelement
Konstruksjonsprinsipp


