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Elektrisk installasjon
Husk å skildre hva som er 12v og hva som er 230 v.



Lenebenk

NB! Lenebenken bør monteres på plass FØR glasset settes på plass i bakkant.



Første skritt er det å montere aluminiumssupport til stolpene på høyre og venstre side. 
Stolpene har hull klart for skruene.

Bruk skruer M8x25 umbraco skruer med skiver.
Ikke stram skruene, dette gjøres senere.



Monter på 2 x trebord L= 1318 mm.
Bruk treskruer 5x30mm.



Etter bordene er skrudd fast, kan du nå skru til umbraco skruene.



Sittebenk

NB! Benken bør skures sammen FØR glasset er montert i bakkant.



Monter vinklene på stolpene på høyre og venstre side. 
Bruk M8x25 umbraco skruer.



Montert 3 brodplanker L=1390 mm
Bruk treskrurer 5 x 30 mm fra undersiden på bordet.
Armleneren monteres ca midt på benken før bordene monteres på vinklene. 
Slik bildet vises.





Toppskilt



For å unngå regnvann inne skiltet, benytt silikon på innsiden før montering.
Husk på å føre inn strømkabelen inn i skiltet før neste steg.



Benytt silikon på følgende steder for mest effektiv beskyttelse mot regnvann.



Bruk M8x25 umbraco skruer med skiver.
NB! Husk å koble til strøm til skiltet før dette skrues fast.
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