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Hullbilde for montasje mot 
grunn

 Bakside 
søppelkasse

Undersiden av sokkel



4 X M6 ekspansjonsbolter 

eller 

4 x M6 arbeidsskruer med skiver 
(Innslagsanker i fundament)

NB!

Skruer til montasje av søppelkasse følger ikke med!

For montering av søppelkasse til fundament, borres det opp 4 stykk 
hull for montering. Det kan benyttes M6-innslagsanker eller M6 
ekspansjonsbolter.

Avstand for hull er oppgitt på side 2, ellers kan sokkel brukes for 
merking på fundament hvis den er levert umontert. 

Hvis sokkelen er levert ferdig montert:

Åpne luken til søppelkasse for å få tilgang til de 4 hullene i sokkel for 
å skru fast til grunn.

Hvis sokkelen ikke er levert ferdig montert:

Skrufast sokkelen til fundament. 

Deretter åpne luken til søppelkassen og finn hullene i rammen          
(4 stykk) for å skru fast til sokkel.                      

(Se bilde til venstre)

Hvis ikke fundament finnes eller annen godkjent feste i grunn, må 
fundament støpes på stedet.

Hull for 
montering av 
søppelkasse til 
sokkel.

Montasje til fundament og sokkel


