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Montasjeanvisning
Smartbenk

SSB mini



Dette er en generell montasjeanvisning av Smart benken SSB Mini.

For å gjennomføre jobben anbefales det være 3 personer, da selve benken
veier opp mot 100 kg.

Med produktet skal det følge med:

1 x Benk

2 x Metall cover

2 x M10 ankerbolter med mutter og skiver. ( Skal ligge på innsiden av Mini)

Verktøy for å utføre jobben:

Målebånd

Merkepenn

10 mm bor. (Bruk bord som er beregnet for materialet benken skal monteres
på.)

Hammer

Fastnøkkel

Windows PC med ethernet kabel (Hvis Sim kort leveres med Pin/Puk kode)

Info



Boksen bør bemannes av minst 3 personer. Vær obs på at den ene siden er tyngre enn den andre siden.

Plasser boksen i nærheten av montasje stedet, og ta ut produktet.

Utpakning av benk



Løft benken som vist på illustasjonen. Tyngste delen av benken skal være markert på boksen. To personer bør bemannes på den tyngste
delen av benken.

Løft forsiktig for å unngå riper og skader på lakken.

Utpakning av benk



Åpne coveret med nøkkelen som følger med, og legg dem forsiktig ned for å unngå riper og skade på lakken.

Åpne metallcoverene



Nå som coveret er fjernet, skal man kunne se et hull på innsiden mot bakken. (Se bilde under)

Bruk disse hullene til å merke opp hvor det skal borres i bakken på ønsket sted.

Når bakken har blitt merket opp. Flytt benken til siden, og borr opp. Det bør borres opp ca 4- 5cm ned.

Merkering for borring



Plasser benken tilbake slik at hullene er i senter med de utborret hullene.

Sett sammen ankerbolten som vist på illustrasjonen under.

Sett boltene ned igjennom hullet i benken som vist på illustrasjonen. Bank bolten med en hammer.

Når Bolten er banket ned, strammen til med fastnøkkelen.

Montering med ankerbolter



På innsiden av benken finner man ruteren til benken.

Plasser inn simkortet som vist på illustasjonen til venstre. Vær obs på hvilke side simkortet dyttes inn på.

Etter simkortet er installert, kan man sette inn strømkablen på motsatt side, som vist på illustrasjonen til høyre side.

Oppsett av ruter



Hvis simkortes PIN/PUK er avslått, så kan du se bort ifra neste steg.

Bruk en Windows pc(Ikke mac), og en ethernet kabel.

Installer TeamViewer.

Ta kontakt med support: office@strawberrye.com. Disse vil trenge «username» og «password» fra Teamviewer, for å «remote» styre Pcen.

Bruk ethernet kabelen og koble opp mot ruteren som vist på illustrasjonen.

Strawbeeye sitt IT lag vil hjelpe deg med konfigueringen.

Oppsett av ruter



Når ruteren funker som den skal, kan du sette tilbake metall coverne og låse igjen.

Dobbelsjekk om disse sitter ordentlig på.

Monter tilbake metal coverne



Gratulerer!
Din Smartbenk SSB mini
er nå klar for bruk!


