
Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid 
med produsent

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning 

Tremiljø pulttak



1. Legg stolpene horisontalt på to bukker el. 
lignende i denne rekkefølgen. 
(se siste side for
«Oversiktstegning»)

2. Plasser øvre og nedre drager, samt festesko.



3. Legg på stolper og stram til med bolter.
Sett fast benkeknektene.



4. Stolpene skal se slik ut når det de 
monteres mot fundamentet.

5. Sett opp og monter fast stolpene og 
nedre gavlbordet på fundamentet. 
Gavlbordet er med på å stabilisere stolpene 
når taket skal løftes på.



6. Løft på taket, og deretter skru fast 
boltene igjennom dragerne og stolpene.



7.Monter på gavlbordet i toppen av sideveggene. 
Disse blir montert fast med boltene som går igjennom dragerne.



8. Nå er rammeverket for leskuret klar for 
å montere på veggfeltene.



9. Løft veggfeltene inn i U-brakettene som 
er festet i dragerne. 

(Disse finner du på baksiden av leskuret.)

10. Snu U-brakettene og stram til skruene. 11. Skru fast sideveggene til 
sidestolpene som vist under.



11. Skru fast benkebordene



Gratulerer,
du har nå montert et Tremiljø Pulttak leskur.



Norfax AS - Gunnar Randers vei 24 - 2007 Kjeller - +47 66 80 00 60 - post@norfax.no


