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En komplett modul laget av aluminium i en design som smelter inn i leskurets design. 

Monteres under taket uten synlig innfestninger og kabling. Modulen inneholder en 

Komplett enhet som er montert mellom takbuer under taket polykarbonat der den er 

beskyttet mot tyveri. (Det er også mulig å montere de samme komponentene på et 

flatt tak) . Ingen synlige innfestninger eller mulighet for å åpne eller demontere modulen 

innenfra leskuret. 

LED -lampe 3W med levetid min. 50 000 t L70

Styres av fotocelle og skinner alltid i mørket på et tåkete nivå på 50%. Når PIR -sen-

soren oppdager at noen beveger seg i værbeskyttelsen, dempes belysningen opptil 

100%. VRLA -batteri med kontrollert ladning fra kontrollsystemet for å optimalisere 

levetiden. 140W PV -panel Systemets kapasitet er 160 timers belysning med dempet 

lysstyrke eller 80 timer med full intensitet.

Kontrolleren registrerer spenningsnivået til solcellepanelet for å bestemme om det 

er dag eller natt. I dagmodus er systemet slått av og batteriene lades, dvs. 

belysningen kan ikke tennes.  I nattmodus kan du velge at belysningen er slått av 

til bevegelsessensoren indikerer at noen kommer inn i leskuret, som deretter slår på 

belysningen. Alternativt kan lysene lyse konstant på et lavere ventemodusnivå i 

nattmodus og fortsetter deretter opp i full styrke når noen kommer inn i leskuret.

Hvis spenningsnivået i batteriene synker, reduseres belysningsnivået. Systemet

oppdager når spenningen øker og lar belysningen gå opp igjen på fullt nivå.

Hvis systemet holder seg i nattmodus i mer enn 24 timer, for eksempel hvis solcellepanelet 

er dekket med snø vil systemet være slått av slik at batteriene ikke blir utladet. Syste-

met forblir slått av til dagslyset gjenopptar og går deretter tilbake til normal drift.

Systemet har 10 netter kapasitet med fulladede batterier.

Solcellebelysning i leskur 



Komplett enhet som monteras mellan takbågar under takets polycarbonat där den sitter 
skyddad för stöld. (Det går även att montera samma komponenter på ett platt tak)

LED lampa 3W med livslängd min. 50.000h L70
Styrs av fotocell och lyser alltid i mörker på dimmad nivå 50%. När PIR-sensorn detekterar 
att någon rör sig i väderskyddet så dimmas belysningen upp till 100%.

VRLA batteri med kontrollerad laddning från styrsystemet för att optimera livslängden.

140W PV panel

Systemets kapacitet är 160h belysning med dimmad ljusstyrka eller 80h med full styrka.

Solcellsbelysning 


